PRODIB informerar

M-box och M-Snoop - ldtt att anvanda

M-Snoop fungerar nastan exakt likadant som din vanliga Snoop for ID46;

* Vid 1:a avlasningen i bilen blinkar lampa 1. Vanta tills lampan slocknat.

e Ta ur nyckeln ur tandningslaset, vanta 20 sekunder.

* Vid 2:a avlasningen blinkar lampa 2, samtidigt som lampa 1 lyser.

* Vid snoopavlasning for ID48 och M-box kradvs en 3:e avldasning: Tag ur nyckeln igen, vanta 20
sekunder, gor avlasningen en 3:e gang. Denna gang blinkar bada lamporna samtidigt for att visa
dig att avldasningarna ar klara och minnet i Snoop ar fullt. (Samma sak hander om man laser 3
ganger for ID46, det ar helt normalt, och det kan man gora dven fér ID46 om man vill vara extra
saker pa att man ar klar.)

Nagra tips fran Prodib
Bilbranschen bestar ofta av mindre skillnader mellan olika bilfabrikat, vi vill tipsa om nagra sadana
for att hjalpa dig.

1: Pa vissa aldre bilar kan det handa att 20 sekunder inte ar tillrackligt Iang paus mellan
avlasningarna.

Det marker du i sa fall vid 2:a avldasningen da endast lampa 1 lyser, lampa 2 ska ju samtidigt blinka
men den ar anda slackt.

GOr sa har:

e Ta ur nyckeln ur tdndningslaset. Vanta minst 60 sekunder, gor en avlasning igen och kontrollera
att lampa 1 lyser och lampa 2 blinkar.

e Ta ur nyckeln ur tdndningslaset igen. Vanta sedan minst 60 sekunder, gér den 3:e avldsningen
och kontrollera att bada lamporna blinkar samtidigt for att visa dig att avlasningarna ar klara och
minnet i Snoop ar fullt. Nu ar det fardigt.

2: Vissa bilar (t ex Volvo) kan krava anda upp till 10 minuters mellanrum mellan avldsningarna.
Det gar bra att anvanda bilen mellan avlasningarna, kunden kan t ex aka och handla och P
komma tillbaka for nasta avlasning.

3: T48-transpondern kan programmeras 3 ganger, sen ar den forbrukad.
Normalt programmeras den bara en gang, sen saljs den ju med
kundens nya nyckel.

Lycka till!
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